
04.191/04.193***
Deurschoen onder met naar
beneden sluitend nachtslot
en zijwaarts sluitende 
dagschoot voor elektrische
deuropener
04.196/04.198***
… met naar beneden 
sluitende nachtslot en 
elektrische deuropener

04.192/04.194***
Deurschoen boven met
omhoog sluitend nachtslot
en zijwaarts sluitende 
dagschoot voor elektrische
deuropen
04.197/04.199***
… met omhoog sluitend
nachtslot en elektrische 
deuropener
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1.20

Deurschoenen voor
dubbelwerkende deuren

DORMA TP

04.101*
04.001**
deurschoen onder
voor vloerveer of
taatslager

04.106*
04.006**
deurschoen boven
voor kozijndorpel
deursluiter
DORMA RTS

53
(63)

63

04.111*
04.011**
… en naar 
beneden sluitend
nachtslot, 1-toers

04.116*
04.016**
… en omhoog
sluitend nachtslot,
1-toers

98,5

69 98,5

69

04.121*
… en zijwaarts
sluitend nachtslot,
2-toers

04.126*
… en zijwaarts
sluitend nachtslot,
2-toers
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04.102*
04.002**
deurschoen boven
voor speun

53
(63)

04.112*
04.012**
… en omhoog
sluitend nachtslot,
1-toers

69

98.5

100

15

R10

162

04.122*
deurschoen boven
met speun en
zijwaarts
sluitend nachtslot,
2-toers

Draaipunt variabel, 55 of 65 mm

* 100 mm
**76,5 mm

***100 mm
links/rechts



1.21

04.103*
04.003**
Deurschoen onder
voor vloerveer
DORMA BTS

04.104*
04.004**
Deurschoen boven
met speun

16

16

04.113*
04.013**
… en naar
beneden sluitend
nachtslot, 1-toers

04.114*
04.014**
… en omhoog
sluitend nachtslot,
1-toers

69

98.5

69

98.5

2
0

04.123*
… en zijwaarts
sluitend nachtslot, 
2-toers

04.124*
… en zijwaarts
sluitend nachtslot,
2-toers

* 100 mm
**76,5 mm
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Deurschoenen DORMA TP “klemvrij“

Dit beslag bewijst zich met
name op glasdeuren in scho-
len, ziekenhuizen en bejaar-
denhuizen. Dankzij de uiterst
geringe afstand tussen de
deur aan de beslagzijde en
het niet draaiende construc-
tiedeel is beklemming vrijwel
uitgesloten.

Met behulp van het bescher-
mende kantprofiel kan dit
“klemvrij“-effect nog verder
geoptimaliseerd worden.
Beslag en kantprofiel zijn
ontworpen voor een glasdikte
van 10 mm.

01.021.001.00
kantbescherm-
profiel


