
V3S Glass Systems BVBA - Bossestraat 4 - 9420 Erpe - Belgium - Phone +32 53 80 87 77 - Fax +32 53 80 82 64
www.v3s-glass-systems.be - info@v3s-glass-systems.be

NE taamrof thcarktiulS
4–2raabletsni soolpart

Algemene deuren1) ≤ 1100 mm 2

Buitendeuren, naar buiten openend 1) –

Voor brandwerende deuren1) ≤ 1100 mm 2

Gelijke uitvoering voor DIN L.- en DIN R. deuren 2

Drangerarm vorm normaal 2

vlak 2

glijarm –

Sluitkracht met stelschroef en armscharnier 
traploos instelbaar 2

Sluitsnelheid met ventiel traploos instelbaar 2

 mralets temgalsdniE 2
traploos instelbaar middels ventiel –

Openingsdemping zelf regulerend –

instelbaar
met ventiel 2

–gnigartrevtiulS

Vastzetinrichting "

8,1 gk ni thciweG

Afmetingen in mm lengte 233
dikte 42,5
hoogte 60

2 ja    – nee    " optie

1) Voor hoge en zware deuren, buitendeuren en deuren die
tegen sterke winddruk in moeten sluiten, adviseren wij
DORMA TS 83.

Technische gegevens TS 73 V

Deurdranger
DORMA TS 73 V


