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Ferrure design pour portes tout-verre coulissantes transparentes

HAWA-Purolino 80
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En vente dans les commerces spécialisés

Autres informations :

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Suisse
Tél. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

Solution au design raffiné avec suspension cachée pour montage au mur ou au plafond

HAWA-Purolino 80

Principales caractéristiques

 Suspension totalement intégrée 
dans le rail de roulement, offrant 
une parfaite transparence.

 Profil de rail de roulement anodisé 
couleur argent ou imitation acier, 
pour montage au mur, au plafond, 
ou intégré au plafond.

 Suspension à cale brevetée 
permettant un réglage en hauteur 
rapide et un montage aisé.

 Grande sécurité de fonctionnement 
grâce à la liaison mécanique stable 
entre la ferrure et le verre (ESG ou 
VSG possible).

 Guide inférieur ponctuel autoserrant 
double, qui simplifie l’accrochage 
des portes et évite tout claquement 
en cas de courant d’air.

Les portes en verre, sans élément de ferrure visible, sont très tendance. Avec 

HAWA-Purolino 80, il existe désormais une nouvelle ferrure coulissante qui offre 

la plus grande transparence possible avec des portes en verre. En effet, tous  

les éléments de la ferrure HAWA-Purolino 80 sont intégrés de façon invisible dans 

les rails de roulement, qui sont montés au mur, ou bien rapportés ou totalement 

intégrés dans le plafond. Ceci, entre autres choses, fait de HAWA-Purolino 80 une 

solution innovante pour de nombreuses applications dans l’architecture d’habi- 

tats et d’hôtels de luxe.

A propos du produit

La nouvelle HAWA-Purolino 80 est au top niveau, à la fois au plan esthétique et 

technique. Et cela commence par ses chariots dotés de roulements à billes de 

grande qualité et de galets en acier recouverts de plastique, qui assurent un rou- 

lement ultra silencieux. Les travaux de montage peuvent également être envisa-

gés avec la plus grande sérénité : la suspension à cale brevetée définit de nouvelles 

normes en termes de simplicité et de rapidité. En cas de montage intégré au 

plafond, l’accès à la ferrure peut se faire par le bas. Il est possible d’ajouter des 

profils supplémentaires optionnels permettant d’avoir une finition verticale au 

niveau du mur, ainsi que des serrures comme HAWA-Toplock, même avec un 

système coulissant devant le mur. 
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Montage au mur Montage au plafond Montage intégré dans le plafond

 
 Contraintes techniques

Poids de porte max.  80 kg

Largeur de porte min.  700 mm

Epaisseur  

de verre ESG  8/10/12/12,7 mm

Epaisseur  

de verre VSG  8 –13 mm

Possibilité de  

réglage en hauteur  ± 3 mm




